
Agregat prądotwórczy

FV 20000 TRA

Parametry techniczne

Częstotliwość

Napięcie

Moc 3~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 3~

Moc 1~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 1~

Silnik

Model

Pojemność

Chłodzenie

Cylindry

Takt

Miska oleju

Rozruch

Paliwo

Zbiornik

Spalanie (moc 75 %)

Hałas Lwa 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

50 Hz

400 / 230 V

19,5 kVA / 17,5 kVA (cos ⱷ 0,8) 

25,4 A

9,9 kW / 9,0 kW

39,1 A

Vanguard

5434
3896 cm

Powietrze

2

4

2,3 L

Rozrusznik

Benzyna

45 L

6,5 L / h

100 dB(A)

161 kg

900 mm

580 mm

890 mm

Charakterystyka

§ Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5 % na każdej fazie

§ Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5 %

§ Prąd startowy prądnicy 300 %

§ Klasa izolacji prądnicy H

§ Stopień ochrony prądnicy IP 23

§ Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 6,9 h

§ Profil ramy 38 mm

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Normy i Dyrektywy

Data aktualizacji:  grudzień 2019 r.

Wyposażenie standardowe 

§ Cyfrowy AVR

§ Gniazdo 400 V 32 A

§ Gniazdo 230 V 16 A

§ Zabezpieczenie przeciążeniowe

§ Czujnik ciśnienia oleju

§ Tłumik z przyłączem węża do spalin

§  Akumulator

§  Przyłącze do automatyki z układem SZR

§  Licznik czasu pracy

§ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa

§ 2014/35/WE 

Dyrektywa Niskiego Napięcia

§ 2014/30/WE 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Nr art. 29464

§ Wąż do spalin Nr art. 15876

§ Zestaw transportowy Nr art. 28784 

§ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, 

świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16579

§ Automatyka z układem SZR Nr art. 30178



�����������	
������

���������

������������� !"�#!�

$%&'()(*�+),-

./0�&1�2

3)1�4/5'64/*7/

3)1�%7/4�)7)+/

89:;�%7/4�)7)+6

<=>?=@

A
	�>

B
C�D?
EF

GHI
	��?=�

G�>=?	��

J�@�

A=K@��
>�CL

M
��LH

B�>=�


NO=
�?=@

<��>�?=��PD
�QR�S�TRR�UV

W�I�K�X��

Y���

ZIL�
EF

<���
@
EF

Y�K
@
EF

[��\%

]���̂

]_[�5̀

]_��5̀

���a

M��


M�TbRcd=
eTbb�D

B
�=�����

T

f

Rgeh�X

A�?L�>?�

i�?��?�

fgQ�X

Rgj�S�TgQ�X�S�H

hj�	iP�V

bQ�@�

QbR�DD

ebR�DD

fkR�DD

l ���m����n��m�

o <��O=>?���pK�
�>=�
EF�QR�W�

o q?r�����
�����H?
>
�=�

o M��L>�C��?��=p=��s�T�U

o t=K@=��
�=
D���@I��u�JWZ�v�e�U

o w>����=H���hj�	iP�V�

o J�>@
�bQ�@�

o xK��p	��?=����>=����
�������L�
D����?����	L@Cp�


O�
������������K��	@=�D�
O=�y�?=�

o zL?@C��I���?=��	��H�����������z�eRRT�=<�

��C�	�?���K��I����	
������

o �zL?@C��I�	
��?=���@LDL>��
��

{�|}n�~�!"��}|��}!��!��"�n���"n}��

o B����
	��	
�I���?=��	��H

����������z�eRRT�=<� t�������bk�jR

o B�@=���K���=K
���P�=>����
�=�����g�E�=���

���I
?
��g�
>�C�K=>?=@
��V� t�������eekef�

�}����"�����m����

o ]�������̀ �

Z���@������D=KC=�W�I�KL����������D=�?��bRRQShhSY�

o ]�����]�̀ �

Z���@�����A�K��?
��

o ]�����[�̀ ��

Z���@�����t=K@=��
�t��=p=�

o ]�������̀ ��

Z���@������
D����O=>?
E=��>�@��
D��?����?�C

Z�����@�L�>=��C=���D�����bRbT���

{�|}n�~�!"��n��!����}���

o �?=��	
�beR�d�Tk��

o ��?=��	
�w<i

o �?=��	
�=������
	��	
�I�	
��?=���@LDL>��
���

Tb�d�hge��

o <��?�>=��C������=�y�?=�

o N�O���=���?=������=�y�?=
��

o X�D�@��?=K@=��
��
�=
DL�
>�CL

t�������ebkbh



�����������	
������

��������

�������������� !�" �

#$%&'(')*+(,-

./0*%1*2

3(1�4/5&64/)7/

3(1�$7/4*(7(+/

89:;�$7/4*(7(+6

<=>?=@

A
	�>

B
C�D?
EF

GHI
	��?=�

G�>=?	��

J�@�

A=K@��
>�CL

M
��LH

B�>=�


NO=
�?=@

<��>�?=��PD
�QR�ST

U�I�K�V���

W���

XIL�
EF

<���
@
EF

W�K
@
EF

Y��Z$

[���\

[]̂�5_

[]Y�5_

��]̀�a

M��


M�bcd
ebcb��D

B
�=�����

c

f

dgh�V

A�?L�>?�

i�?��?�

egh�V

cgf�V�j�H

kh�	iP�T

el�@�

Rld�DD

ekR�DD

fdR�DD

m����n����o��n�

p M��L>�C��?��=q=��r�c�S

p s=K@=��
�=
D���@I��t�JUX�u�h�S

p B��	�K����
������	?=��edd�S

p v>�K��=�
>�C=����	?=��U

p <�
�=�t�
H�
?�����	?=��wB�be

x�yzo�{� !��zy�|z �} ��!�o��~!oz~�

�z����!�����n��~�

p [�������_�

X���@������D=KC=�U�I�KL����������D=�?��bddRjlljW�

p [�����[�_�

X���@�����A�K��?
��

p [�����Y�_��

X���@�����s=K@=��
�s��=q=�

p [�������_��

X���@�����v
D����O=>?
E=��>�@��
D��?����?�C

x�yzo�{� !��o�� ����z~��

p ��M

p X����?=��	��bed���ch��

p N�O���=���?=������=���?=
��

p G�LC?=@��
�=
DL�
>�CL

s�������blldf

p W���	
�K��>=?� s�������cRlQh

p B���I�����q���	
�K��>=?� s�������cdccQ�

p V=�?=@���KL������ s�������beedd

p B�@=���K���=K
���P�=>����
�=�����g�

E�=������I
?
��g�
>�C�K=>?=@
��T� s�������bebkR�

X�����@�L�>=��C=���K=���=�t�bdbd���



Agregat prądotwórczy

F 4001 iSE

Parametry techniczne

Częstotliwość

Napięcie

Moc maksymalna

Moc znamionowa

Prąd znamionowy

Silnik

Model

Pojemność

Chłodzenie

Cylindry

Takt

Miska oleju

Rozruch

Paliwo

Zbiornik

Spalanie (moc 50 / 100 %)

Hałas Lwa

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

50 Hz

230 V

3,5 kW

3,2 kW

13,9 A

Rato

R 210 D-Vi
3212 cm

Powietrze

1

4

0,5 L

Manualny + rozrusznik

Benzyna

8,3 L

0,98 / 1,67 L / h

91 dB(A)

45 kg

590mm

456 mm

511 mm

Charakterystyka

§ Stabilna częstotliwość 50 Hz

§ Inverterowa technologia

§ Regulacja napięcia ± 1 %

§ Niski poziom zakłóceń THD ≤ 3 %

§ Ultra cichy  91 dB(A) 

§ Tylko 45 kg

§ Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję 

obrotów wraz ze spadkiem obciążenia

§ Funkcja łączenia dwóch agregatów F 4001 iSE

w jeden zespół prądotwórczy

§  Funkcja ładowania akumulatora

§  Rozruch elektryczny + akumulator

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

§ Przewody do łączenia dwóch

agregatów F 4001 iSE Nr art. 33398

§ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca 

zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 33635 

Normy i Dyrektywy

§ 2000/14/WE

Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

§ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa

§ 2014/35/WE 

Dyrektywa Niskiego Napięcia

§ 2014/30/WE 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji:  marzec 2021 r.

Wyposażenie standardowe 

§ Gniazdo 230 V 16 A

§  Gniazdo USB

§ Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 

12 V 8,3 A

§ Sygnalizacja przeciążenia

§ Zabezpieczenie przeciążeniowe

§ Lampka niskiego poziomu oleju

Nr art. 33399





Agregat prądotwórczy

FH 8000 TRA

Parametry techniczne

Częstotliwość

Napięcie

Moc 3~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 3~

Moc 1~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 1~

Silnik

Model

Pojemność

Chłodzenie

Cylindry

Takt

Miska oleju

Rozruch

Paliwo

Zbiornik

Spalanie (moc 75 %)

Hałas Lwa 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

50 Hz

400 / 230 V

7,7 kVA / 7,0 kVA (cos ⱷ 0,8) 

10,1 A

3,9 kW / 3,5 kW

15,2 A

Honda

GX 390
3389 cm

Powietrze

1

4

1,1 L

Manualny + rozrusznik

Benzyna

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

100 kg

790 mm

580 mm

650 mm

Charakterystyka

§ Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5 % na każdej fazie

§ Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %

§ Prąd startowy prądnicy 300 %

§ Klasa izolacji prądnicy H

§ Stopień ochrony prądnicy IP 23

§ Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h

§ Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)

§ Profil ramy 38 mm

§ Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Normy i Dyrektywy

§ 2000/14/WE

Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

§ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa

§ 2014/35/WE 

Dyrektywa Niskiego Napięcia

§ 2014/30/WE 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji:  grudzień 2019 r.

Wyposażenie standardowe 

§ Cyfrowy AVR

§ Gniazdo 400 V 16 A

§ Gniazdo 230 V 16 A

§ Zabezpieczenie przeciążeniowe

§ Czujnik poziomu oleju

§ Tłumik z przyłączem węża do spalin

§ Akumulator

§ Przyłącze do automatyki z układem SZR

Nr art. 28167

§ Wąż do spalin Nr art. 15876

§ Licznik czasu pracy Nr art. 23300

§ Zestaw transportowy Nr art. 27874   

§ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, 

świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 23294

§ Automatyka z układem SZR Nr art. 30312



Agregat prądotwórczy

FH 9000 TRA

Parametry techniczne

Częstotliwość

Napięcie

Moc 3~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 3~

Moc 1~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 1~

Silnik

Model

Pojemność

Chłodzenie

Cylindry

Takt

Miska oleju

Rozruch

Paliwo

Zbiornik

Spalanie (moc 75 %)

Hałas Lwa 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

50 Hz

400 / 230 V

8,5 kVA / 7,7 kVA (cos ⱷ 0,8) 

11,2 A

5,0 kW / 4,5 kW

19,6 A

Honda

GX 390
3389 cm

Powietrze

1

4

1,1 L

Manualny + rozrusznik

Benzyna

45 L

2,7 L / h

96 dB(A)

102 kg

790 mm

580 mm

650 mm

Charakterystyka

§ Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5 % na każdej fazie

§ Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %

§ Prąd startowy prądnicy 300 %

§ Klasa izolacji prądnicy H

§ Stopień ochrony prądnicy IP 23

§ Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 16,7 h

§ Obniżony poziom hałasu Lwa z 97 do 96 dB(A)

§ Profil ramy 38 mm

§ Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Normy i Dyrektywy

§ 2000/14/WE

Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

§ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa

§ 2014/35/WE 

Dyrektywa Niskiego Napięcia

§ 2014/30/WE 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji:  grudzień 2019 r.

Wyposażenie standardowe 

§ Cyfrowy AVR

§ Gniazdo 400 V 16 A

§ Gniazdo 230 V 16 A

§ Zabezpieczenie przeciążeniowe

§ Czujnik poziomu oleju

§ Tłumik z przyłączem węża do spalin

§ Akumulator

§ Przyłącze do automatyki z układem SZR

Nr art. 28667

§ Wąż do spalin Nr art. 15876

§ Licznik czasu pracy Nr art. 23300

§ Zestaw transportowy Nr art. 27874   

§ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, 

świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 23294

§ Automatyka z układem SZR Nr art. 30312



Agregat prądotwórczy

FV 15000 TRA

Parametry techniczne

Częstotliwość

Napięcie

Moc 3~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 3~

Moc 1~ maks. / znam.

Prąd znamionowy 1~

Silnik

Model

Pojemność

Chłodzenie

Cylindry

Takt

Miska oleju

Rozruch

Paliwo

Zbiornik

Spalanie (moc 75 %)

Hałas Lwa 

Waga

Długość

Szerokość

Wysokość

50 Hz

400 / 230 V

14,5 kVA / 12,5 kVA (cos ⱷ 0,8) 

18,1 A

7,0 kW / 6,5 kW

28,3 A

Vanguard

3854
3627 cm

Powietrze

2

4

1,7 L

Manualny + rozrusznik

Benzyna

45 L

4,9 L / h

97 dB(A)

132 kg

790 mm

580 mm

765 mm

Charakterystyka

§ Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5 % na każdej fazie

§ Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5 %

§ Prąd startowy prądnicy 300 %

§ Klasa izolacji prądnicy H

§ Stopień ochrony prądnicy IP 23

§ Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 9,2 h

§ Praca bez konieczności zabudowy - Hałas Lwa 97 dB(A)

§ Profil ramy 38 mm

§ Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Normy i Dyrektywy

§ 2000/14/WE

Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE

§ 2006/42/WE

Dyrektywa Maszynowa

§ 2014/35/WE 

Dyrektywa Niskiego Napięcia

§ 2014/30/WE 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

Data aktualizacji:  grudzień 2019 r.

Wyposażenie standardowe 

§ Cyfrowy AVR

§ Gniazdo 400 V 32 A

§ Gniazdo 230 V 16 A

§ Zabezpieczenie przeciążeniowe

§ Czujnik ciśnienia oleju

§ Tłumik z przyłączem węża do spalin

§ Akumulator

§ Przyłącze do automatyki z układem SZR

§ Licznik czasu pracy

Nr art. 29462

§ Wąż do spalin Nr art. 15876

§ Zestaw transportowy Nr art. 28784 

§ Pakiet serwisowy (filtr powietrza, 

świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16579

§ Automatyka z układem SZR Nr art. 30178
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